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@8 Bezprzewodowa listwa sterujaca
ogrzewaniem podtogowym

AURATON Aries to 8-strefowa, bezprzewodowa listwa sterujaca

ogrzewaniem podfogowym, przeznaczona do wspodtpracy z sitow-

nikami AURATON Vela, pompg centralnego ogrzewania oraz urza-

dzeniem grzewczym.

UWAGA!
é Wszelkie podtaczenia nalezy wykonywadé przy
odtaczonym zrddle zasilania.
UWAGA!

AURATON Aries jest przeznaczony do montazu na szynie DIN
w szafkach instalacyjnych. Nie nalezy stosowaé metalowych
szafek ze wzgledu na utrudniona taczno$¢ radiowa.

Sygnalizacja pracy AURATON Aries
¢ Dioda sygnalizujgca stan zasilania (czerwona):
AURATON Aries wytgczony

AURATON Aries pracuje w trybie
normalnej pracy

Dioda zasilania zgaszona

Dioda zasilania Swieci

¢ Dioda TEST:
Dioda TEST zgaszona Tryb normalny
Dioda TEST Swieci Tryb testu

Sygnalizacja w stanie normalnym:

* Dioda sygnalizujaca stan pracy pompy oraz urzadzenia grzew-
czego (zielona):

Dioda zgaszona Urzadzenie grzewcze oraz pompa C.O.

wytgczone

Dioda miga Oczekiwanie na wtaczenie urzgdzenia
grzewczego oraz pompy C.0. (zwtoka
3 minuty)

Dioda Swieci Urzadzenie grzewcze oraz pompa C.O.

wtgczone

.

Dioda sygnalizujaca stan pracy stref grzewczych:

Dioda zgaszona Ogrzewanie wytaczone

Dioda $wieci Ogrzewanie zatgczone

Dioda miga wolno (co 0,5s) Strefa w trybie parowania

Dioda miga szybko Strefa w trybie rozparowania

Dioda sygnalizujgca LINK:

Dioda LINK zgaszona Brak sparowania z kolejnym AURATON

Aries

Dioda LINK $wieci na 10% Auraton Aries sparowany z kolejnym
AURATON Aries (AURATON Aries

w trybie LOKALNY)

Dioda LINK $wieci na 100% Auraton Aries sparowany z kolejnym
AURATON Aries (AURATON Aries

w trybie GLOBALNY)

Sygnalizacja w stanie TEST:
o Sygnat jest staby (Swieci dioda nr 1):
\ s
‘e 0 0O O O O O O
A

¢ Sygnat jest doskonaty (Swiecg diody nr 1-8):
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@D Wireless control strip for underfloor heating
The AURATON Aries is an 8-zone, wireless underfloor heating
control strip, designed to work with AURATON Vela actuators, a
central heating pump and a heating device.

WARNING!
é All connections should be made when power so-
urce is disconnected.
WARNING!

AURATON Aries is designed for mounting on a DIN-rail in the
installation cabinets. Metal cabinets should not be used due to
hindered radio communication.

Signaling the operation of AURATON Aries
e Power status LED (red):
Power LED off

AURATON Aries is off

Power LED on AURATON Aries operates in the normal

mode
e TEST LED:
TEST LED off Normal mode
TESTLED on Test mode

Signaling in normal state:
¢ LED indicating the operating status of the pump
and the heating device (green):

LED off Heating device and central heating
pump off

LED flashes Waiting for the heating device and the
central heating pump to turn on (delay
3 minutes)

LED on Heating device and central heating
pump are on

o LED indicating the operating status of heating zones:
LED off Heating off

LED on Heating on

LED flashes slowly (every 0.5s) |A zone is in pairing mode

LED flashes rapidly

A zone is in unpairing mode
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LINK LED:
LINK LED off No pairing with another AURATON Aries

LINK LED brightness at 10% AURATON Aries paired with another
AURATON Aries (AURATON Aries in
LOCAL mode)

LINK LED brightness at 100% AURATON Aries paired with another
AURATON Aries (AURATON Aries in
GLOBAL mode)

Signaling in the TEST state:
e The signal is weak (LED No. 1 is on):

N
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¢ The signal is perfect (LEDs 1-8 are on):
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Svorkovnice pro bezdratové ovladani podla-
hového vytapéni

Reguldtor AURATON Aries je 8zénovy bezdratovy regulaéni pro-
uzek podlahového vytdpéni, navrieny pro praci s akénimi ¢leny
AURATON Vela, ¢erpadlem Ustredniho topeni a topnym zatizenim.

Montaz na szynie DIN

3. Abbassare il gancio inferiore con un cacciavite "piatto". ™\

m Monrax Ha DIN-penbce 4. Metti AURATON Aries nel posto giusto.

POZOR!
é Veskera pfipojeni provadéjte s odpojenym
zdrojem napdjeni.
POZOR!

AURATON Aries je urcen k montazi na listu DIN v instalacnich
skiinich. Kovové skiiné by se nemély pouzivat kvlli omezené

radiové komunikaci.

Signalizace provozu AURATON Aries
¢ Dioda stavu napajeni (¢ervenad):
AURATON Aries je vypnuty

Dioda napajeni nesviti

Dioda napajeni sviti AURATON Aries pracuje v normalnim

provoznim rezimu

* Dioda TEST:
Dioda TEST nesviti

Normalni méd

Dioda TEST sviti Testovaci méd

Signalizace v normalnim stavu:
¢ Dioda indikujici provoz ¢erpadla a topného zafizeni (zelena):

Dioda nesviti Topné zafizeni a ¢erpadlo ustfedniho
topeni vypnuto

Dioda blika Cekani na zapnuti topného zafizeni a
&erpadla ustredniho topeni (zpozdéni
3 minuty)

Dioda sviti Topné zafizeni a ¢erpadlo Ustfedniho

topeni jsou zapnuté

Dioda indikujici provozni stav topnych zén:

Dioda nesviti Topeni vypnuto

Dioda se rozsviti Topeni zapnuto

Dioda blikd pomalu (kazdych 0,5 s) Zéna je v rezimu parovani

Dioda rychle blika

Zébna je v odpojovacim rezimu

Dioda LINK:
Dioda LINK nesviti
Dioda LINK sviti 10%

Z4adné parovani s jingm AURATON Aries

AURATON Aries sparovany s jinym
AURATON Aries (AURATON Aries
v LOKALNIM rezimu)

Dioda LINK sviti 100% AURATON Aries sparovany s jinym
AURATON Aries (AURATON Aries

v GLOBALNIM rezimu)

Signalizace ve stavu TEST:
. Slgnal je slaby (LED €. 1 sviti):
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e Signal je perfektni (LED 1-8 sviti):
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Q@ svorkovnica pre bezdrétové ovladanie podlahového
vykurovania

Regulator AURATON Aries je 8-zonovy bezdrotovy regulacny pas
podlahového kurenia uréeny na pracu s pohonmi AURATON Vela,
Cerpadlom Ustredného kurenia a vykurovacim zariadenim.

VYSTRAHA!

A Vsetka pripojenie vykonavajte s vypnutym
zdrojom napajania.

VYSTRAHA!

AURATON Aries je uréeny na montdz na DIN listu v inStalacnych

skriniach. Kovové skrinky by sa nemali pouzivat kvéli obmedze-

nej radiovej komunikacii.

Signalizacia ¢innosti AURATON Aries
¢ Didda stavu napajania (Cervena):

Didda napajania nesvieti AURATON Aries je vypnuty

Didéda napadjania svieti AURATON Aries pracuje v norméalnom

prevadzkovom rezime

e Dioda TEST:
Diéda TEST nesvieti

Normalny rezim

Dioda TEST svieti Testovaci mod

1. Szyna DIN 1. DIN-penbca 5. Rilasci i io inferi
2. Zaczepi¢ AURATON Aries na szynie DIN 2. 3auenute AURATON Aries Ha DIN-penbcy 3a - Rilasciare il gancio inferiore.
goérnymi zaczepami. BEepPXHME KPIOUKK. . . .
3. Odciaggna¢ dolny zaczep w dét za pomoca 3. MOTAHWTE 3@ HUXKHMI KPIOYOK «MAOCKOI» Montavimas ant DIN beglo
,ptaskiego” srubokretu. OTBEPTKOA. 1. DIN bégis
4. Umiesci¢ AURATON Aries we whasciwym miejscu. 4. Momectute AURATON Aries 8 npasuabHoe 2. Viréutinie:)is kabliais prikabinkite AURATON Aries
5. Zwolni¢ dolny zaczep. mecTo. prie DIN bégio.
5. OcB060AMNTE HUKHUIA KPIOYOK. 3. ,Ploks¢iu” atsuktuvu patraukite apatinj kablj Zemyn.
En DIN rail mounhng . 4. |dékite AURATON Aries j reikiama vieta.
1. DIN rail )3 Montage auf einer 5. Atleiskite apatinj kablj.
2. Hook the AURATON Aries onto the DIN rail DIN-Schiene v R
with the upper hooks. i 1. DIN-Schiene -lN IS\Ililegentaza uz DIN sliedes
R Cerarirvar | Mook dowin with 3, fat 2. Haken Sie den AURATON Aries mit 2. Piestipriniet AURATON Aries pie DIN sliedes ar
screwdriver. he right ol den oberen Haken in die DIN-Schiene ein. it éé")iem Skiom p
5 Release the lower hoak© ENt Place 3. Ziehen Sie den unteren Haken mit einem 3 Pagelcjieta a'k§é‘o. aki uz leju ar "plakanu" skrivgriezi
5 Release the lower hook »flachen” Schraubendreher nach unten. s Novietojie?AURJATdN Aries parZizajé Vet
Montaz na listu DIN 4 Zf:i:i;%”ngs’:;reﬂo’“ Aries an 5. Atlaidiet apakigjo aki.
1.DIN lista er e : i X -
2. Hornimi haky zavéste AURATON Aries na 5. Losen Sie den unteren Haken. Palgaldamlne DIN-roopaIe
DIN listu. Montage sur le rail DIN 1. DIN-rosp
3. Dolni hagek stahnéte , plochym” $roubo- !ilgl DIN g 2. Haakige AURATON Aries tlemiste konksudega
vékem dol. : , . . DIN-rédpale.
x . L 2. Accrochez ’AURATON Aries sur le rail DIN ~ . M "
4. Umistéte AURATON Aries na spravné misto. avec les crochets supérieurs. 3. E)J:irzgle(fag;u;n;lzkonks lameda
5. Uvoln&te spodnf hécek. 3. Tirez le crochet inférieur vers le bas avec 4. Pange AURJA'Ig'ON Allies Sigesse kohta
2y 4 un tournevis « plat ». . X .
18[%\1 lli\ggntaz na listu DIN 4. Mettez AURATON Aries au bon endroit. 5. Vabastage alumine konks.
2. Hornymi héky zaveste AURATON Aries na 5. Relachez le crochet inférieur. m BcTraHOBNEHHA Ha DlN'pEMU,I
DIN listu. H H 1. DIN-peiika
3. Dolné hécik siahrite plochym skrutkova. LA MONtaje en carril DIN 2. Mprpinits AURATON Aries a0 DIN-peiki 52
4. Umles_tnlte AUR'ATQ!\_I Aries na spravne miesto. con los ganchos superiores. 3 P y A
5. Uvolnite spodny hacik. 3. Tire del gancho inferior hacia abajo con un 4. BcraHosiTh AUEZ\TON Aries y BianoBiAHOMY MiClj
lE Montarea pe o siné DIN a gelstormlxaggg_?glsrko_. T 5. 3Bi/IbHITb HWXKHIi 3aTUCKaY.
1.5in3 DIN . Col clyc|ueI \ToN ries en el lugar correcto.
2. Carligati AURATON Aries pe sina DIN cu céarli- 5. Suelte el gancho inferior.

gele superioare.
. Trageti carligul inferior in jos cu o surubelnita 1. Guida DIN

w

»platd”. 2. Agganciare I'AURATON Aries alla guida DIN
con i ganci superiori.

Puneti AURATON Aries in locul potrivit.
. Eliberati carligul inferior.

1 2 ‘

o

N

Montaggio su guida DIN

Signalizacia v normalnom stave:
Didda indikujuca prevadzkovy stav ¢erpadla a vykurovacieho
zariadenia (zelend):

Didda nesvieti Vykurovacie zariadenie a ¢erpadlo

ustredného kurenia vypnuty

Didda blika Caka sa na zapnutie vykurovacieho
zariadenia a Cerpadla Ustredného
kurenia (meskanie 3 minuty)

Didda svieti Vykurovacie zariadenie a ¢erpadlo
ustredného kurenia st zapnuté

Didda indikujuca prevadzkovy stav vykurovacich zén:

Didda nesvieti Vykurovanie vypnuté

Didda sa rozsvieti Kdrenie zapnuté

Didda blikd pomaly (kazdych 0,5s) |Zéna je v rezime pérovania

Didda didda rychlo blika

Zébna je v odpojenom rezime

Didda LINK:
Didda LINK nesvieti

Ziadne pérovanie s inym AURATON Aries

e Semnalul este perfect (LED-urile 1-8 sunt aprinse):

WY IV YRR VAR VAR V4 \/ \/
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@ NposogHoii KoHTpONNEp yNpaBaeHuA
HaMNo/IbHbIM OoTON/Z1IeHNnem

AURATON Aries — 370 8-30HHbI/i 6€3MpOBOAHON KOHTPOANEP

YNpaBNe€HUA HaMONbHLIM OTON/IEHNEM, NPpeHa3HaYeHHbIN ana

pob6oTbl ¢ cepsoasuratenamu AURATON Vela, Hacocom LeH-

TPaNbHOrO OTOMAEHUA U HarpeBaTe/IbHbIM YCTPOWCTBOM.

BHUMAHMUE!
é Bce noakntoyeHna cieayeT BbINOAHATL NpU OT-
K/IOYEHHOM UCTOYHWUKE NUTAHUA.

BHUMAHME!

AURATON Aries npegHa3HayeH ana yctaHoBKu Ha DIN-penbce
B MOHTaXHbIX WKadax. MeTannuyeckme Wwkadbl HeNb3A UC-
Nnonb30BaTh M3-3a 3aTPYAHEHHON PAANOCBA3N.

Didda LINK svieti 10% AURATON Aries sparovany s inym
AURATON Aries (AURATON Aries

v LOKALNOM rezime)

Didda LINK svieti 100% AURATON Aries sparovany s inym
AURATON Aries (AURATON Aries

v GLOBALNOM rezime)

Signalizacia v stave TEST:
e Signal je slaby (LED €. 1 svieti):

N4
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e Signal je perfektny (LED 1-8 svietia):
\\./ NSNS \\./ NYSNTENTENS
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[Xe) Banda de control fari fir pentru incilzirea

prin pardoseala
AURATON Aries este o banda de control pentru incélzire prin
pardoseald, cu 8 zone, fara fir, conceputa pentru a functiona cu
dispozitivele de actionare AURATON Vela, o pompa de incalzire
centrala si un dispozitiv de incdlzire.

ATENTIE!
é Toate conexiunile trebuie sa fie facutd cu sursa
de alimentare deconectatd.
ATENTIE!

AURATON Aries este proiectat pentru montarea pe o sind DIN in
dulapurile de instalare. Dulapurile metalice nu trebuie utilizate
din cauza comunicarii radio impiedicate.

Semnalizarea functionarii AURATON Aries
e LED de stare de alimentare (rosu):
AURATON Aries a fost oprit

LED de alimentare oprit

LED-ul de alimentare este aprins | AURATON Aries functioneaza in modul
normal de functionare

e LED TEST:
LED-ul TEST este stins
LED-ul TEST este aprins

Mod normal

Modul de testare

Semnalizare in stare normala:
LED care indica functionarea pompei si a dispozitivului
de incalzire (verde):

LED-ul stins Dlspozmv defincalzire si pompd de incal-
zire centrald oprit

LED-ul clipeste Se asteaptd pornirea dispozitivului
de incdlzire si a pompei de incdlzire

centrald (intérziere 3 minute)

LED-ul este aprins Dispozitivul de incdlzire si pompa CH

sunt pornite

LED care indica starea de functionare a zonelor de incalzire:

LED-ul stins ncélzirea

LED-ul se aprinde ncalzirea este pornitd

LED-ul clipeste incet

(ia fiecare 0,5 5) Zona in modul de asociere

LED-ul clipeste rapid Zona este in modul deconectat

LED LINK:
Diodd LINK oprita

LED-ul LINK straluceste cu 10% |AURATON Aries asociat cu un alt
AURATON Aries (AURATON Aries in
modul LOCAL)

LED-ul LINK straluceste cu 100% | AURATON Aries asociat cu un alt
AURATON Aries (AURATON Aries in
modul GLOBAL)

Fard asociere cu un alt AURATON Aries

Semnalizare in starea TEST:
. Semnalul este slab (LED-ul nr. 1 este aprins):

—.’ O O O O O O O
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CurHanusaums pabotbl AURATON Aries
o CBETOAMOZ COCTOAHUA NMUTAHUA (KPaCHbIW):

WHpunkaTop nutaHua He roput |AURATON Aries BbIK/tOYEH

CseToanoa NUTaHWA rOpuT AURATON Aries pabotaeT
B HOpPManbHOM paboyem pexume

e TECT LED:
Csetoauopn TEST He roput

HopmanbHbIit pexum

Ceetoauog TEST roput PeXkum TecTupoBaHua

CurHannsauma 8 HOPMaibHOM COCTOAHUN:

e [lnog, nokasbiBawowmii paboyee cocTofHMe Hacoca
M HarpeBaTe/IbHOro YCTPOWCTBA (3eneHbli):

CBeTOAMO/, BbIKNIOUEH OTonUTeNbHOE YCTPOICTBO M HAacoC

LeHTPasibHOro OTONNEeHWUA BbIK/IKOYeH

CseToaunos muraet OKuAaHUe BK/OYEHNA
oTtonuTenbHoro npubopa u Hacoca LIO

(3asepskKa 3 MUHYTbI)

CseToamos roput OTONUTENIbHOE YCTPOICTBO U Hacoc

LEeHTPa/IbHOro OTONNEeHUA BKAOYEHbI

[Avop uHavKaumm paboyero COCTOAHMA 30H Harpesa:

CBeToAMOA BbIK/OYEH OTonneHune BbIK/OYEHO

lopuT ceeToamnon 060rpes Ha BK/IIOYEHO

CBeToAMO/ MeANEHHO MuraeT

30Ha HaXxOAMTCA B PEXKMME CONPAKEHUA
(kaxkgpbie 0,5 c) Al P P

CBeToamnos, 6bICTpo Muraet 30Ha B pex1me OTK/IOYEHUA

CurHanbHbIn anog LINK:

LINK anop BbikntoYeH Het coepnHenua c apyrum AURATON Aries

LINK LED cBeTuTCcA Ha 10% AURATON Aries B nape c Apyrum
AURATON Aries (AURATON Aries

B JIOKAJIbHOM pesxume)

LINK LED cseTutca Ha 100% AURATON Aries B nape ¢ gpyrum
AURATON Aries (AURATON Aries
8 [JIOBAJ/IbHOM peskume)

CurHanusauua B coctoaHum TEST:

e CurHan cnabuoiit (roput ceetogmog, Nel):

7/
e 0 0 O O O O O
A

o CUrHai OTAnYHbIN (cBeTATCA cBeTogmoabl 1-8):

13 Drahtlose Steuerleiste fiir FuBbodenheizung
AURATON Aries ist eine drahtlose 8-Zonen-FuRbodenheizungs-Steu-
erleiste, die fiur die Verwendung mit AURATON Vela-Aktuatoren,
einer Zentralheizungspumpe und einem Heizgerat ausgelegt ist.

WARNUNG!

A Verbindungen konnen nur hergestellt werden,
wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

WARNUNG!

AURATON Aries is intended for installation on a DIN rail in

a cabinet. Metallschréanke sollten wegen behinderter Funkver-

bindung nicht verwendet werden.

Signalisierung des AURATON Aries-Betriebs
e Stromstatus-LED (rot):

LED ausschalten AURATON Aries ausgeschaltet

AURATON Aries arbeitet im normalen
Betriebsmodus

Die Power-LED leuchtet

e TEST-LED:
Die TEST-LED ist aus Normaler Modus
Die TEST-LED leuchtet Testmodus




Signalisierung im Normalzustand:

¢ LED, die den Betriebszustan

d der Pumpe und

des Heizgeréats anzeigt (grin):

LED aus

Heizgerat und Zentralheizungspumpe aus

Die LED blinkt

Warten auf das Einschalten des Heiz-
geréats und der Zentralheizungspumpe
(Verzégerung 3 Minuten)

LED leuchtet

Heizgerat und Zentralheizungspumpe
sind eingeschaltet

LED die den Betriebszustand der Heizzonen anzeigt:

LED aus

Heizung aus

Die LED leuchtet auf

Heizung ein

LED blinkt langsam (alle 0,5 s)

Bereich im Pairing-Modus

Die LED blinkt schnell

Bereich im Getrennen-Modus

LINK LED:

LINK-LED aus

Keine Paarung mit einem anderen
AURATON Aries

Die LINK-LED leuchtet bei 10%

AURATON Widder gepaart mit einem
anderen AURATON Widder (AURATON
Widder im LOKALEN Modus)

Die LINK-LED leuchtet bei 100%

AURATON Aries gepaart mit einem an-

deren AURATON Aries (AURATON Aries
im GLOBAL-Modus)

Signalisierung im TEST-Zustand:
¢ Das Signal ist schwach (LED Nr. 1 leuchtet):

- @~ ©O O @) O O O O
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¢ Das Signal ist perfekt (LEDs 1-8 leuchten):

@3 Barre de commande sans fil pour chauffage
par le sol

AURATON Aries est une barre de commande de chauffage par le sol sans

fil a 8 zones, congue pour fonctionner avec les actionneurs AURATON

Vela, une pompe de chauffage central et un appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT !

A Les connexions ne peuvent étre effectuées que
lorsque I'alimentation électrique est coupée.

AVERTISSEMENT !

AURATON Aries est destiné a étre installé sur un rail DIN dans

une armoire. Les armoires métalliques ne doivent pas étre

utilisées en raison d'une communication radio entravée.

Opération de signalisation d'/AURATON Aries
¢ Une LED indiquant I’état de I’alimentation (rouge) :

Sefializacion del funcionamiento de AURATON Aries
¢ LED de estado de energia (rojo):

AURATON Aries apagado

AURATON Aries opera en el modo
de operacién normal

LED de encendido apagado
LED de encendido estd
encendido

e EI LED TEST:

LED TEST estd apagado
LED TEST estd encendido

\Modo normal
‘Modo de prueba

Sefializacion en estado normal:

e LED que indica el funcionamiento de la bomba y el dispositivo
de calentamiento (verde):
LED estd apagado

Dispositivo de calefacciéon y bomba

de calefaccidn central apagado
Esperando que se encienda el dispo-
sitivo de calefaccion y la bomba de
calefaccién central (demora 3 minutos)
El dispositivo de calefaccion y la
bomba de calefaccion central estén
encendidos

LED parpadea

LED esta encendido

LED que indica el estado de funcionamiento de las zonas
de calefaccion:

LED estd apagado
LED esté encendido

la calefaccion esta apagad

la calefaccidn estd encendid

LED parpadea lentamente La zona esta en modo

(cada 0,5s) de emparejamiento

El LED parpadea rapidamente |La zona estd en modo de desconexion

LED LINK
LED LINK desactivado

Sin emparejamiento con otro AURATON
Aries

AURATON Aries emparejado con otro
AURATON Aries (AURATON Aries en
modo LOCAL)

AURATON Aries emparejado con otro
AURATON Aries (AURATON Aries en
modo GLOBAL)

LINK LED brilla al 10%

LINK LED brilla al 100%

Sefializacion en estado TEST:
e La sefal es débil (el LED No. 1 esta encendido):
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e La sefial es perfecta (los LED 1-8 estdn encendidos):
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Striscia wireless per il controllo

del riscaldamento a pavimento
AURATON Aries e una striscia di controllo per riscaldamento a pa-
vimento wireless a 8 zone, progettata per funzionare con gli attua-
tori AURATON Vela, una pompa di riscaldamento centralizzata e un

LED d’alimentation est éteinte

AURATON Aries est éteint

LED d’alimentation est allumée

AURATON Aries est en mode
de fonctionnement normal

e LED TEST:

LED TEST est éteinte

‘Mode normal

LED TEST est allumée

‘Mode d'essai

Signalisation a I'état normal:
¢ LED indiquant I'état de fonc

tionnement de la pompe et de

I'appareil de chauffage (verte) :

LED éteinte Appareil de chauffage et pompe de
chauffage central de

LED clignote Attendre que |'appareil de chauffage
et la pompe de chauffage central se
mettent en marche (délai 3 minutes)

LED allumée L'appareil de chauffage et la pompe de

chauffage central sont allumés

LED signalant I’état de foncti

onnement des zones de chauffage :

LED éteinte

Chauffage éteint

dispositivo di riscaldamento.

AVVERTIMENTO!

una fonte di ali
AVVERTIMENTO!

é Tutti i collegamenti devono essere effettuati con

mentazione scollegata.

AURATON Aries & progettato per essere montato su una guida
DIN negli armadi di installazione. Gli armadi in metallo non devo-
no essere utilizzati a causa delle comunicazioni radio ostacolate.

Segnalazione di funzionamento AURATON Aries
o LED di stato dell'alimentazione (rosso):

LED di alimentazione spento

AURATON Aries spento

LED di alimentazione & acceso

AURATON Aries funziona nella
modalita di funzionamento normale

e LED DI TEST:

LED TEST & spento

\Modalité normale

LED TEST é acceso

‘Modalit'a di prova

Belaidé valdymo juosta grindy Sildymui
AURATON Aries yra 8 zony belaidé grindinio Sildymo valdymo
juosta, skirta dirbti su AURATON Vela pavaromis, centriniu Sildymo
siurbliu ir Sildymo prietaisu.

38 Juhtmevaba riba pérandakiitte juhtimiseks
AURATON Aries on 8-tsooniline juhtmevaba p&randakiitte juhti-
misriba, mis on mdeldud to6tamiseks AURATON Vela tditurmeh-
hanismide, keskkuttepumba ja kiitteseadmega.

ISPEJIMAS!
é Visi sujungimai turéty bati atliekami su atjungtu
maitinimo 3altiniu.
ISPEJIMAS!

AURATON Aries skirtas montuoti ant DIN bégio montavimo
spintelése. Metalinés spintelés neturéty buti naudojamos dél
trukdziusio radijo rysio.

HOIATUS!
é Koik ihendused tuleks teha lahutatud
toiteallikaga.
HOIATUS!

AURATON Aries on ette nahtud paigaldamiseks paigalduskap-
pide DIN-ro6pale. Metallkappe ei tohiks takistatud raadioside
tottu kasutada.

Signalizavimas apie AURATON Aries veikima
¢ Maitinimo bisenos Sviesos diodas (raudonas):

Maitinimo Sviesos diodas iSjungtas ‘ AURATON Aries iSjungtas
Sviedia maitinimo $viesos diodas \ AURATON Aries veikia jprastu darbo rezimu

e TEST diodas:

TEST $viesos diodas nedega ‘ Normalus rezimas
Sviedia TEST $viesos diodas \Testavimo rezimas

Signalizacija jprasta bisena:
 Diodas, nurodantis siurblio ir Sildymo jtaiso veikimo blseng (Zalias):
Sviesos diodas i$jungtas

Sildymo prietaisas ir centrinis $ildymo
siurblys iSjungtas

Laukiama, kol jsijungs Sildymo
prietaisas ir centrinis Sildymo siurblys
(atidékite 3 minutes)

Jjungtas Sildymo prietaisas ir centrinio
Sildymo siurblys

Sviesos diodas mirksi

Svietia Sviesos diodas

Diodas, rodantis Sildymo zony veikimo basena:
Sviesos diodas i§jungtas
Svietia Sviesos diodas
Sviesos diodas mirksi létai
(kas 0,5 sekundés)
Sviesos diodas mirksi greitai Zona atjungimo rezimu

LINK diodas:

LINK diodas iSjungtas
LINK diodas $viecia 10%

Sildymas i$jungtas
Sildymas jjungtas

Zona susiejimo rezimu

Jokio poravimo su kitu AURATON Aries
AURATON Aries suporuotas su kitu
AURATON Aries (AURATON Aries
vietiniu rezimu)

AURATON Aries suporuotas su kitu
AURATON Aries (AURATON Aries
GLOBAL reZzimu)

LINK diodas Sviecia 100%

Signalizacija TEST busenoje:
e Signalas silpnas (dega Sviesos diodas Nr. 1):
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e Signalas yra tobulas (dega 1-8 Sviesos diodai):

Bezvadu sloksne gridas apsildes kontrolei
AURATON Aries ir 8 zonu bezvadu gridas apsildes vadibas josla,
kas paredzéta darbam ar AURATON Vela izpildmehanismiem,
centralo apkures stkni un apkures ierici.

BRIDINAJUMS!
é Visi savienojumi javeic ar atvienotu barosanas
avotu.

BRIDINAJUMS!

AURATON Aries ir paredzéts uzstadisanai uz DIN sliedes
uzstadisanas skapjos. Metala skapjus nevajadzétu izmantot
traucétu radiosakaru dél.

Signalizéjot AURATON Aries darbibu
e Stravas stavok|a gaismas LED (sarkana):

AURATON Aries t60 signaalimine
e Toite oleku LED (punane):

Toite LED ei pdle
Toite LED pdleb

‘AURATON Aries on vilja lilitatud
\ AURATON Aries to6tab tavalises tooreziimis

e TEST-LED:

TEST-LED ei péle
TEST-LED péleb

‘Tavaline mood
\Testreiiim

Signalisatsioon tavarezZiimis:
e LED, mis nditab pumba ja kiitteseadme t66d (roheline):
LED ei pdle

Kiitteseade ja keskkiittepump valjas

LED vilgub Ootan kutteseadme ja keskkuttepumba
sisselilitamist (viivitus 3 minutit)

LED pdleb Kiitteseade ja keskkittepump on sisse
lilitatud

LED, mis naitab kuttetsoonide olekut:

LED ei p&le Soojendus maha

LED suttib Kiite on sisse lilitatud
LED vilgub aeglaselt
(iga 0,5 sekundi jérel)
LED vilgub kiiresti

Tsoon paaristamisreziimis

Tsoon on lahtitihendatud reZiimis

LINK LED:

LINK LED valjas
LINK LED pdleb 10%

Jargmise AURATON Aries ei ole seotud
AURATON Aries paaris teise AURATON
Aries (AURATON Aries LOCAL-reZiimis)
AURATON Aries paaris teise AURATON
Aries (AURATON Aries GLOBAL reziimis)

LINK LED p&leb 100%

Signalisatsioon olekus TEST:

e Signaal on n&rk (LED nr 1 pdleb):
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e Signaal on taiuslik (LEDid 1-8 pdlevad):

(I} esppotosuii perynatop HarpiBaHHA nignoru
AURATON Aries — Lie 8-30HHMI 6€34p0TOBMI pEryAATOp ONaneHHs
nignoru, npusHaueHuii ana pobotu 3 npusogamm AURATON Vela,
NMOMMOIO LEEeHTPANbHOTO ONANEHHA Ta OMaNtoBabHUM MPUCTPOEM.

YBATA!
é Mepea BUKOHAHHAM BYAb-AKWX NiAKAIOYEHD
Tpeb6a BiAKAOUUTU AXKEPENO KUBNEHHS.
YBATA!

AURATON Aries npusHadeHuii Ana BcTaHoBeHHA Ha DIN-peiiui B
MOHTaXKHMX Ladax. He peKoOMeHyETbCA BUKOPUCTOBYBATU MeTasle-
Bi LA, OCKINIbKM BOHW YCKNAHIOKOTb NepeAaBaHHA pasiocurHany.

IHgmKkaTopu po6otn AURATON Aries
o CBIT/I0BUIA IHAWKATOP CTaHY XKUBAEHHA (YEPBOHMIA):

IHAMKaTOpu)KME"eHHﬂ AURATON Aries BUMKHEHMWIA
BMMKHEHUU

IHAMKATOP KUBNEHHA AURATON Aries npaLito€ B HOpMasbHOMY
BBIMKHEHWIA pexumi po6otn

LED allumée Chauffer sur

LED clignote lentement
(toutes les 0,5 s)
LED clignote rapidement

Zone en mode d'appairage

La zone en mode déconnecté

LED LINK :
LED LINK désactivée

Pas de jumelage avec un autre
AURATON Aries

Auraton Aries jumelé a un autre AURATON
Aries (AURATON Aries en mode LOCAL)
Auraton Aries jumelé a un autre AURATON
Aries (AURATON Aries en mode GLOBAL)

LINK LED brille a 10%

LINK LED brille a 100%

Signalisation a I'état TEST:
e Le signal est faible (la LED n ° 1 est allumée) :
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e Le signal est parfait (les LED 1-8 sont allumées) :

33 Tira inalambrica controla la calefaccién por
suelo radiante

AURATON Aries es una tira de control de calefaccion por suelo

radiante inaldmbrica de 8 zonas, disefiada para funcionar con

actuadores AURATON Vela, una bomba de calefaccidn central y

un dispositivo de calefaccion.

iADVERTENCIA!

A Todas las conexiones deben realizarse cuando
estén desconectadas fuente de alimentacion.

iADVERTENCIA!

AURATON Aries estd disefiado para montarse en un carril DIN

en un armario. No se deben utilizar armarios metélicos debido

a la comunicacion por radio obstaculizada.

Segnalazione in stato normale:

e LED che indica il funzionamento della pompa e del dispositivo
di riscaldamento (verde):
LED spento

Dispositivo di riscaldamento e pompa
di riscaldamento centralizzata spento
In attesa dell'accensione del dispositi-
vo di riscaldamento e della pompa del
riscaldamento centralizzato (ritardo

3 minuti)

Il dispositivo di riscaldamento e la pom-
pa diriscaldamento centrale sono accesi

LED lampeggia

LED é acceso

LED che indica lo stato di funzionamento delle zone
di riscaldamento:

LED spento

LED si accende

LED lampeggia lentamente
(ogni 0,5s)

LED lampeggia rapidamente La zona in modalita di disconnessione

Riscaldamento spent
Il riscaldamento é acceso

La zona in modalita di associazione

LED LINK:
LED LINK spento

Nessun abbinamento con un altro
AURATON Aries

AURATON Aries in coppia con un altro
AURATON Aries (AURATON Aries in
modalita LOCAL)

AURATON Aries in coppia con un altro
AURATON Aries (AURATON Aries in
modalita GLOBAL)

LED LINK si illumina al 10%

LED LINK si illumina al 100%

Segnalazione nello stato TEST:
e | segnale e debole (il LED n. 1 & acceso):

RV
- @~ O O O O O O O
AN

o |l segnale é perfetto (i LED 1-8 sono accesi):
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Stravas gaismas LED ir izslégta

AURATON Aries ir izslégts

leslédzas barosanas gaismas
LED

AURATON Aries darbojas normala
darba rezima

e |[HankaTop TECT:

IHanKkaTop TECT BUMKHEHW

[HopmanbHuit pexum

e TEST LED:

TEST LED nedeg
Deg TEST gaismas diode

\Norméls rezims
‘Testa rezims

Signalizacija normala stavokli:
¢ LED, kas norada stikna un sildierices darbibas statusu (zals):
LED nedeg

Apkures ierice un centralas apkures
suknis izslégts

LED mirgo Gaidu, lidz ieslédzas apkures ierice un
centralas apkures stiknis (aizkavét 3
mindtes)

Apkures ierice un centralas apkures
stknis ir ieslégti

LED ir ieslégts

LED, kas norada apkures zonu darbibas statusu:
LED nedeg

Ledegas gaismas diode
LED mirgo Iéni

(ik péc 0,5 sekundém)
Gaismas diode atri mirgo
LINK LED:

LINK LED izslégta

Apkure izslégta
Apkure ieslégta

Zona ir savieno$anas pari rezima

Zona ir atvieno$anas rezima

Nav savienojuma parf ar nakamo
AURATON Aries

AURATON Aries pari ar citu AURATON
Aries (AURATON Aries LOCAL rezima)
AURATON Aries pari ar citu AURATON
Aries (AURATON Aries GLOBAL reZima)

LINK LED spid 10%

LINK LED spid 100%

Signalizacija TEST stavokli:

e Signals ir vajs (iedegas gaismas diode Nr. 1):
L
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e Signals ir ideals (iedegas gaismas diodes 1-8):

IHavkaTop TECT BBIMKHEHUI ‘Tecmamﬁ pexmm

IHAMKaATOPM B HOPMa/IbHOMY CTaHi:

e |HAMKaTOP CTaHy po6OTM NOMMU Ta ONakoBabHOTO NPUCTPOIO
(3eneHuin):
IHAMKATOP BUMKHEHUI

OnantoBanbHWUI NPUCTPI Ta nomna
LLEHTPaNbHOrO ONaNeHHA BUMKHEHI
OuiKyBaHHA BBIMKHEHHA ONanioBab-
HOTO MPUCTPOIO Ta MOMMY LEeHTPaNb-
HOTO OManeHHs (3aTpUMKa 3 XBUUHK)
OnantoBanbHUI NPUCTPI Ta nomna
LLEHTPaNbHOrO OMaNeHHsA BBIMKHEHI

IHauKaTop 61Mmae

IHAMKATOP BBIMKHEHMWI

|H,DMK3T0p CTaHy pO60TM OnanBasibHUX 30H:
IHAMKATOP BUMKHEHUI
IHANKATOP BBIMKHEHWI

IHAMKaTOp 6AMMaE NOBiINbHO
(wo0,5¢.)
IHAMKaTOp 6NMMAE WBUAKO

OnaneHHA BUMKHEHO
OnaneHHA BBIMKHEHO

30Ha B peXXMMi cnapoByBaHHA

30Ha B peXMMi po3napoByBaHHA

CurHanbHui iHamkaTop LINK:

IHanKkaTop LINK BUMKHEHW He BAA€ETLCA BCTAHOBUTYH 3'€4HAHHA
34eprosum AURATON Aries

IHavkaTop LINK yBiMKHEHUI Auraton Aries BCTaHOBMB 3’€AHaHHA
Ha 10% 3yeprosum AURATON Aries (AURATON
Aries 8 JOKAJIbHOMY pexumi)
IHankaTop LINK yBiMKHeHUIA Auraton Aries BCTaHOBMB 3’€AHaHHA
Ha 100% 3 4yeprosum AURATON Aries (AURATON
Aries 8 [/TOBA/IbHOMY pexumi)

IHaMKaTopwm B cTaHi TECT:
o CurHan cnabkuii (BBiMKHeHWi iHguKkaTop Ne 1):
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e CurHan i,u,eaan{/lﬁ (BBimMKHeHI cBiTnomioam Ne 1-8):
/ / / / / / / /
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UWAGA: Dla utatwienia montazu przytgcza sg zaopa-
trzone w wyciagane zaciski. Przed wykonaniem podtfaczen
kablowych mozna je odtgczy¢ od AURATON Aries.
2 UWAGA: Wszelkie podtaczenia nalezy wykonywac przy
odtaczonym Zrédle zasilania.

é Do danej strefy mozna sparowac tylko jeden regulator
bezprzewodowy AURATON.

En ATTENTION: For easy installation, the terminals are
equipped with removable clamps. Before cable connections
are made, they can be disconnected from AURATON Aries.

2 WARNING: All connections should be made when
power source is disconnected.

é Only one AURATON wireless controller can be paired
to a given zone.

POZOR: Pro usnadnéni montaze jsou pfipojky vybaveny vy-
tazitelnymi svorkami. Pfed provedenim kabelového pripojeni je
Ize odpojit od AURATON Aries.
POZOR: Veskera pripojeni provadéjte s odpojenym zdro-
jem napajeni
S danou zdénou lze sparovat pouze jeden bezdratovy ovla-
da¢ AURATON.

m VYSTRAHAL! Pre ulahéenie montaze su pripojky v ybaveny
vytiahnutelnymi svorkami. Pred vykonanim kdéblového pripoje-
nia je mozné odpojit od AURATON Aries.
VYSTRAHA! Vsetka pripojenie vykonavajte s vypnutym
zdrojom napajania.
S danou zénou je mozné sparovat iba jeden bezdrétovy
ovlada¢ AURATON.
mATENTIE: Pentru usurinta montajului conexiunile sunt echi-
pate cu cleme de extragere. Inainte de a face conexiunea cabluri-
lor putem sd le scoatem din AURATON Aries.
ATENTIE: Toate conexiunile trebuie sa fie facute
cu sursa de alimentare deconectata.

Doar un singur controler wireless AURATON poate fi aso-
ciat cu o zona datd.

lm BHUMAHMUE: [1na npocTOoro MOHTaxa npucoeauHeHua
OCHaLeHbl BbIHUMaeMbIMK 3axkumamu. MNepea nogkaoyeHmem
Kabenei X MOXHO oTKNo4YMTb oT AURATON Aries.
Q BHUMAHME: Bce noaknoyeHUA cneayeT BbINMONHATb NpU
OTK/IIOYEHHOM UCTOYHUKE NUTAHUA.
é Tonbko oauH 6ecnposogHoit KoHTpoaiep AURATON mo-
YKeT 6bITb CONpsAXKeH ¢ AaHHOW 30HOW.

m HINWEIS: Um die Installation zu erleichtern, sind die Klem-
men mit ausziehbaren Klemmen ausgestattet. Bevor Kabelver-
bindungen hergestellt werden, kénnen diese vom AURATON
Aries getrennt werden.
WARNUNG! Verbindungen kénnen nur hergestellt wer-
den, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.
Es kann nur ein AURATON Wireless Controller mit einer
bestimmten Zone gekoppelt werden.
m REMARQUE : Afin de faciliter I'installation, les bornes sont
équipées de pinces extensibles. Avant d’effectuer les connexions
des cables, ils peuvent étre déconnectés de ’AURATON Aries.
AVERTISSEMENT ! Les connexions ne peuvent étre effec-
tuées que lorsque I'alimentation électrique est coupée.
Chaque zone peut étre connectée indépendamment avec
un régulateur filaire AURATON.

m NOTA: Para facilitar la instalacion, los terminales es-
tan equipados con abrazaderas extensibles. Antes de realizar
las conexiones de los cables, se pueden desconectar de AURATON
Aries.
2 iADVERTENCIA! Las conexiones se pueden realizar solo
cuando se corta la fuente de alimentacion.
e Solo se puede emparejar un controlador inaldambrico
AURATON con una zona determinada.

- NOTA: | collegamenti sono forniti di terminali rimovibili per
facilitare l'installazione. Prima di effettuare i collegamenti dei
cavi, possono essere scollegati dal'’AURATON Aries.
2 NOTA: tutti i collegamenti devono essere effettuati con
una fonte di alimentazione scollegata.

é Solo un controller wireless AURATON puo essere accop-
piato a una data zona.

m PASTABA: jungtys yra su nuimamais gnybtais, kad baty
lengviau montuoti. Pries jungiant kabelius, juos galima atjung-
tinuo AURATON Aries.

PASTABA: Visi sujungimai turi bati atliekami su atjung-
tu maitinimo $altiniu.

Prie nustatytos zonos galima susieti tik vieng belaidj
AURATON valdiklj.

PIEZIME: Lai atvieglotu uzstadi$anu, savienojumi ir ap-
rikoti ar nonemamiem spailém. Pirms kabelu savienojumu
veik$anas tos var atvienot no AURATON Aries.
PIEZIME: Visi savienojumi javeic ar atvienotu barosa-
nas avotu.

Noteiktai zonai var savienot pari tikai vienu AURATON
bezvadu kontrolieri.

MARKUS: Paigaldamise hdlbustamiseks on iihendused

varustatud eemaldatavate klemmidega. Enne kaablitihenduste

tegemist saab need AURATON Aries kiljest lahti Ghendada.
MARKUS: Kdik iihendused tuleb teha lahti iihendatud
toiteallikaga.

Antud tsooniga saab siduda ainult tihe traadita kont-
rolleri AURATON.

VBATA: 115 CNpOLLEHHA MOHTa)Yy 3'€JHaHHA OCHaLLeHi
BUCYBHUMM Knemamu. [epes nigKAueHHAM Kabento ix
MOXHa Big'eaHaTtv Big AURATON Aries.

2 YBATA: MNepea BUKOHAHHAM 6yAb-AKUX MigKAOYEHb
Tpeba BiAKNIOUNTH AKEPENO KUBNEHHA.

é OpHY 30HY MOXHa CnapysaTu nLe 3 oAHUM 6e3gpo-
ToBuM perynatopom AURATON.




| max 200W max 2A 230V AC
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Opis urzadzenia, przyciskéw i kontrolek
1 - Dioda sygnalizujgca stan zasilania
2 - Dioda sygnalizujaca stan pracy pompy C.O. oraz urzadzenia
grzewczego
3 — Przycisk (Del) odparowania regulatoréw lub powrotu do ustawien
fabrycznych
4 — Przycisk (Link) synchronizacji AURATON Aries z innymi urzadzeniami
AURATON Aries
5 — Przycisk (Test) z kontrolka trybu pracy funkcji testera
6 — Przytacze zasilania 230 V AC
7 — Wytacznik sieciowy
8 — NC, COM, NO, styki bezpotencjatowe przekaznika
9 — Sterowanie pompa C.O.
10 — Przytacza stref grzewczych 1-8 (sitownikéw)
11 - Przyciski stref grzewczych 1-8
12 - Diody sygnalizujgce dziatanie stref 1-8

(@ Description of the device, the push buttons,

and the indicator lights
1 - LED indicating the status of the power supply
2 — LED signaling the operating status of the central heating pump
and a heating device
3 — Button (Del) for evaporating controllers or returning to factory settings
4 — Button (Link) for synchronizing AURATON Aries with other AURATON
Aries devices
5 — Button (Test) with indicator of the tester function mode
6 — 230V AC power connection
7 — Network switch
8 —NC, COM, NO, potential-free contacts of the transmitter
9 — Control of the central heating pump
10 — Terminals of heating zones 1-8 (actuators)
11 - Heating zone buttons 1-8
12 - LEDs indicating operation of zones 1-8

Popis zafizeni, tladitek a kontrolek
1 - Dioda signalizujici stav napajeni
2 - Dioda indikujici provozni stav Cerpadla Ustfedniho topeni a topné
zafizeni
3 — Tladitko (Del) pro odpafovani regulatorl nebo navrat k tovarnimu
nastaveni

R

4 — Tlacitko (Link) pro synchronizaci AURATON Aries s jinymi zafizenimi
AURATON Aries
5 —Tlacitko (Test) s indikdtorem funkéniho rezimu testeru
6 — Pripojeni napajeni 230 V AC
7 - Sitovy vypina¢
8 —NO, COM, NC, bezpotencidlové kontakty prepinaciho relé
9 — Ovladani ¢erpadla UT
10 - Svorky vytapénych okruh( 1-8 (termoelektrické pohony)
11 - Tlacitka varné zény 1-8
12 - Diody signalizujici stav okruhi 1-8

H3 Popis zariadenia, tlacidiel a kontroliek
1 - Didda signalizujuca stav napajania
2 — Didda signalizujica prevadzkovy stav Cerpadla Ustredného kurenia
a vykurovacie zariadenie
3 —Tlacidlo (Del) pre odparovanie reguldtorov alebo navrat k vyrobnym
nastaveniam
4 - Tlacidlo (Link) na synchronizaciu AURATON Aries s ostatnymi zaria-
deniami AURATON Aries
5 —Tlacidlo (Test) s indikdtorom funkéného rezimu testera
6 — Pripojenie napdjania 230 V AC
7 - Sietovy prepina¢
8 —NC, COM, NO, bezpotencialové kontakty prepinacieho relé
9 — Ovladanie cerpadla Ustredného kurenia
10 - Svorky vykurovanych okruhov 1-8 (termoelektrické pohony)
11 - Tlacidl4 varnej zény 1-8
12 - Diddy signalizujuce stav okruhov 1-8

[@e) Descrierea dispozitivului, butoanelor
si indicatoarelor de control

1 - LED care indicd starea alimentarii

2 - LED care semnalizeaza starea de functionare a pompei de incalzire
centrald si un dispozitiv de incalzire

3 — Buton (Del) pentru evaporarea controlerelor sau revenirea la setarile
din fabrica

4 — Buton (Link) pentru sincronizarea AURATON Aries cu alte dispozitive
AURATON Aries

5 — Buton (Test) cu indicator al modului de functionare a testerului

6 — Conexiune de alimentare de 230 V AC

7 —Intrerupétor de retea

8 - NC, COM, NO, contacte fara potential ale releului

9 — Controlul pompei pentru incdlzire centrala
10 - Contactele zonelor de incdlzire 1-8 (actuatoare)
11 - Butoanele zonei de gatit 1-8
12 - LED care semnalizeazd functionarea zonelor 1-8

@ Onucanme ycTpoiicTsa, KHONOK

U UHOUKaATOpPOB
1 - [lnop, CUrHaAM3MPYIOLLNIA COCTOAHUE NUTAHNA
2 — 1104, CUrHANWU3UPYIOLLWIA 0 paboyem COCTOAHUM Hacoca
LEHTPa/IbHOTO OTON/EHUA U HarpeBaTe/IbHOTo YCTPOACTBa
3 — Knonka (Del) 4na perynaTopos vcnapeHna uav Bo3spata
K 3aBOACKMM HacTpoikam
4 — KHorKa (Link) gnsa cuHxpoHusaymm AURATON Ariesc apyrumm
KoHTponnepomu AURATON Aries
5 — KHonka (Test) ¢ uHanKaTopom pexuma paboTbl Tectepa
6 — MNoakntoyeHune k cetn 230 B nepeMeHHOro Toka
7 — CeTeBOM BbIK/IIOYaTENb
8 —NC, COM, NO, 6ecnoTeHuManbHble KOHTaKTbl pene
9 —YnpasneHue Hacocom LLO
10 - NpucoeanHeHns 301 Harpesa 1-8 (cepsogBuraten)
11 — KHonKu 30HbI Harpesa 1-8
12 - inoa, curHanusupytowmii paboty 3oH 1-8

13 Beschreibung des Gerits, der Drucktasten
und der Anzeigelampen

1 - Eine LED, die den Status der Stromversorgung anzeigt
2 — LED, die den Betriebszustand der Zentralheizungspumpe anzeigt und
eine Heizvorrichtung
3 —Taste (Del) zum Verdampfen der Regler oder zum Zuriicksetzen auf
die Werkseinstellungen
4 —Taste (Link) zum Synchronisieren von AURATON Aries mit anderen
AURATON Aries-Gerdten
5 — Taste (Test) mit Anzeige des Testerfunktionsmodus
6 — 230 V Wechselstromanschluss
7 — Netzwerkschalter
8 — NC, COM, NO, Potentialfreie Kontakte des Senders
9 — Steuerung der Zentralheizungspumpe
10 - Anschliisse der Heizzonen 1-8 (Kopfe)
11 - Kochzonentasten 1-8
12 - LED, die den Betrieb der Zonen 1-8 anzeigen

@3 Description de I'appareil, des boutons et des

voyants
1 - LED indiquant I'état de I'alimentation
2 - LED indiquant I'état de fonctionnement de la pompe de chauffage
central et un appareil de chauffage
3 - Bouton (Del) pour évaporer les régulateurs ou revenir aux réglages
d'usine
4 - Bouton (Link) pour synchroniser AURATON Aries avec d'autres
appareils AURATON Aries
5 — Bouton (Test) avec l'indicateur de mode de fonctionnement du testeur
6 — Raccordement électrique 230 V AC
7 — Interrupteur secteur
8 —NC, COM, NO, contacts libres de potentiel du relais
9 — Commande de pompe de chauffage central
10 - Connexions pour les zones de chauffage 1-8 (actionneurs)
11 - Boutons pour les zones de chauffage 1-8
12 - LED indiquant le fonctionnement des zones 1-8

X Descripcion del dispositivo,
los pulsadores y las luces indicadoras
1 - LED que indica el estado de la fuente de alimentacion.
2 - LED que indica el estado de funcionamiento de la bomba
de calefaccion central. y un dispositivo de calentamiento
3 — Boton (Del) para evaporar los controladores o volver a la configura-
cion de fabrica
4 - Boton (Link) para sincronizar AURATON Aries con otros dispositivos
AURATON Aries
5 — Boton (Test) con indicador del modo de funcidn del tester
6 — Conexion de alimentacion de 230 V CA
7 — Conmutador de red
8 —NC, COM, NO, contactos libres de potencial del transmisor
9 - Control de la bomba de calefaccion central
10 - Terminales de las zonas de calentamiento 1-8 (cabezas)
11 - Botones de zona de coccion 1-8
12 - LED que indican el funcionamiento de las zonas 1-8

Descrizione del dispositivo, pulsanti e luci
1 - LED che indica lo stato di alimentazione
2 - LED di segnalazione dello stato di funzionamento della pompa
del riscaldamento centrale e un dispositivo di riscaldamento
3 - Pulsante (Del) per i regolatori di evaporazione o per il ritorno alle
impostazioni di fabbrica
4 — Pulsante (Link) per sincronizzare AURATON Aries con altri dispositivi
AURATON Aries
5 — Pulsante (Test) con I'indicatore della modalita di funzionamento
del tester
6 — Collegamento alimentazione 230 V AC
7 — Interruttore di rete
8 — Contatti NC, COM, NO, liberi da potenziale del relé
9 - Controllo pompa riscaldamento centrale
10 - Collegamenti per riscaldamento zone 1-8 (attuatori)
11 - Pulsanti per zone di riscaldamento 1-8
12 - LED che indicano il funzionamento delle zone 1-8

Jrenginio, mygtuky ir lempuéiy aprasymas
1 — Sviesos LED, rodantis maitinimo baseng
2 - LED, signalizuojantis apie centrinio $ildymo siurblio veikimo biseng
ir Sildymo prietaisg
3 — Mygtukas (Del) reguliatoriams isgarinti arba grjzti j gamyklinius
nustatymus
4 — Mygtukas (Link), skirtas sinchronizuoti AURATON Aries su kitais
AURATON Aries jrenginiais
5 — Mygtukas (Test) su testerio funkcijos rezimo indikatoriumi
6 —230 V kintamosios srovés maitinimo jungtis
7 — Maitinimo jungiklis
8 —NC, COM, NO, relés kontaktai be potencialo
9 — Centrinio Sildymo siurblio valdymas
10 - 1-8 sildymo zony jungtys (pavaros)
11 - 1-8 sildymo zony mygtukai
12 - 3viesos LED, rodantys 1-8 zony veikima

lerices apraksts, pogas un gaismas
1 - gaismas LED, kas norada energijas statusu
2 - LED, kas signalizé centralas apkures sukna darbibas statusu
un sildianas ierici
3 — poga (Del) regulatoru iztvaiko$anai vai atgrieSanai rapnicas
iestatijumos
4 — Poga (Link) AURATON Auns sinhronizésanai ar citam AURATON Auns
iericém
5 — poga (Test) ar testera funkcijas rezima indikatoru
6 — 230 V mainstravas piesléegums
7 - Tikla slédzis
8 - NC, COM, NO, releja kontakti bez potenciala
9 — centralas apkures stkna vadiba
10 - Savienojumi apkures zonam 1-8 (izpildmehanismi)
11 - 1. - 8. Apkures zonas pogas
12 — gaismas LED, kas norada 1. lidz 8. zonas darbibu

38 Seadme kirjeldus, nupud ja tuled
1 - LED, mis néitab toite olekut
2 - LED, mis annab méarku keskkittepumba tédolekust ja kiitteseade
3 —nupp (Del) regulaatorite aurustamiseks v&i tehaseseadetele
naasmiseks
4 — Nupp (Link) AURATON Aries stinkroonimiseks teiste AURATON Aries
seadmetega
5 — nupp (Test) koos testeri funktsioonireZiimi indikaatoriga
6 — 230V vahelduvvooluiihendus
7 - vooluldliti
8 —NC, COM, NO, relee potentsiaalivabad kontaktid
9 — keskkuttepumba juhtimine
10 - kiittetsoonide 1-8 tihendused (ajamid)
11 — Kuttepiirkondade 1-8 nupud
12 - LED-id, mis nditavad tsoonide 1-8 t66d

m Onuc MPUCTPOIO, KHONOK Ta iH,qVIKaTOpiB
1 - IHAMKATOP CTaHY KUBNEHHA
2 — [HAMKaTOp cTaHy pobOTH NOMMNY LEEeHTPaAbHOTO ONaneHHa
Ta ONanioBasibHOrO NPUCTPOIO
3 — KHonka (Del) Bia’eaHaHHA perynaTtopis abo noBepHEHH: 40
3aBO/CHKMX HaNaLWTyBaHb
4 — Kronka (Link) cuHxpoHisayii AURATON Aries 3 iHWKMMM NPUCTPOAMM
AURATON Aries
5 — KHonka (Test) 3 iHAnKaTopom pexumy GyHKLii TecTepa
6 — MigKkno4YeHHA xunsneHHA 230 B 3miHHOro cTpymy
7 — BUMMKaY KMBNEHHA
8 —NC, COM, NO, 6e3noTeHLianbHi KOHTAKTU pene
9 — KepyBaHHA NOMMOIO LEeHTPaNbHOTO ONaneHHa
10 - 3’eAHaHHA onantoBaHux 30H 1-8 (npusoais)
11 - KHonku onantoBaHux 30H 1-8
12 — IHanKaTopu poboTu 30H 1-8

230V AC
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Podtaczenie pieca C.O.
Piec C.O. nalezy podtaczy¢ do zaciskow COM—-NO lub COM-NC.
Jest to typowy jednobiegunowy przekaznik dwustanowy. W wigk-
szosci przypadkow zacisk NC nie jest uzywany.

1 - Sitowniki

2 —Pompa C.O.

3 — Urzadzenie grzewcze, np. piec gazowy

@ Connection of the central heating furnace
The central heating furnace must be connected to the COM-NO or
COM-NC clamps. This is a standard one-pole bistate transmitter. In
most cases, the NC clamp is not used.

1 - Actuators

2 - Central heating pump

3 — Heating device e.g. gas boiler

P¥ipojeni topného zafizeni
Topné zafizeni musi byt pfipojeno ke svorkam COM-NO nebo
COM-NC. Jedna se o typické jednopdlové dvoustavové relé. Ve
vétsiné pfipadd se svorka NC nepouziva.

1 - Termoelektricky pohony

2 - Cerpadlo ustfedniho topeni

3 —Topné zafizeni napfiklad plynovy kotel

B3 Pripojeni kotle UK
Kotol UK musi byt pripojené ku svorkam
COM-NO alebo COM-NC. Ide o typické

'®®®®®®®®l l®®®®6
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@8 Podtaczenie wiekszej ilosci sitownikéw
do jednej strefy
1 - Sitowniki (maksymalnie 3 szt./1 linie)
@ Connecting more actuators to one zone
1 - Actuators (max 3 per 1 line)

Pfipojeni vice akénich &lent k jedné z6né
1 - Termoelektrické pohony (maximalné 6 ks /1 vystup)
3 Pripojenie viacerych akénych élenov
k jednej zéne
1 - Termoelektrické pohony (maximalne 3 ks / 1 vystup)

jednopdlové dvojstavové relé. Vo vac-

Sine pripadov sa svorka NC nepouziva.

1 —Termoelektricky pohony

2 —Cerpadlo ustredného kurenia

3 — Vykurovacie zariadenie napriklad
plynovy kotol

® .
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[@e) Conectarea mai multor actuatoare la o zona
1 - Actuatoare (maxim 3 buc/ 1 linie)
@ NoakntoueHne fONOAHUTENBHbIX
cepBoABUraTenei K ogHol 3oHe
1 - Cepsogguratesnim (Makcumym 3wr./1 ninHuI0)
13 AnschlieBen mehrerer Aktuatoren
an eine Zone
1 - Stellglieder (maximal 3 stiick/1 linie)
@3 Connexion de plusieurs actionneurs
a une zone

1 - Actionneurs (3 pcs par 1 ligne au maximum)

A Conexion de mas actuadores a una zona
1 - Actuadores (maximo 3 uds./1 linea)

Collegamento di piu attuatori a una zona
1 - Attuatori (max 3 pz / 1 linea)
Daugiau pavary prijungimas prie vienos
zonos
1 - Pavaros (maks. 3 vnt. / 1 linija)
Vairak izpildmehanismu savieno$ana
ar vienu zonu
1 - Piedzinas (maks. 3 gab. / 1 linija)

Rohkem ajame ithendamine iihe tsooniga
1 - Taiturid (max 3 tk / 1 rida)
(I} NigxnoueHHA aeKinbKOX NpuBsoAis
B,0 OAHI€EI 30HU
1 - UunniHapu (makecumym 3 wrt./1 ninio)

(e Conectarea cuptorului de incilzire centrala
Cuptorul de incalzire centrala trebuie conectat la bornele COM—
NO sau COM-NC. Acesta este un releu tipic unipolar cu doud
stdri. In cele mai multe cazuri, terminalul NC nu este utilizat.

1 - Actuatoare

2 - PompaliC

3 - Dispozitiv de incalzire de ex. centrala pe gaz

@ Noaxniouenme kotna LIO
KoTten LLO Heobxoamumo noaknountb K knemmam COM-NO nam
COM-NC. 370 TMNMYHOE OAHONONIOCHOE [BYXMNO3ULMOHHOE pene.
B 6onbluinHcTBE cnyyaes knemma NC He ucrnonb3syercs.

1 - CepBopsuratenun

2 — Hacoc LieHTpanbHoro otonaexHus

3- HarpeaaTeanoe VCTpOﬁCTBD Hanpumep, rasosblii KoTen

3 Anschluss des Zentralheizungsofens

Der Zentralheizungsofen muss an die COM-NO- oder COM-NC-
Klemmen angeschlossen werden. Dies ist ein einpoliger Stan-
dard-Bistatsender. In den meisten Fallen wird die NC-Klemme
nicht verwendet.

1 - Stellglieder

2 —ZH-Pumpe

3 — Heizgerat z.B. ein Gas Boiler

I3 Raccordement de la fournaise de chauffage
central
La fournaise de chauffage central doit étre raccordée aux pinces
COM-NO ou COM-NC. Il s'agit d’un émetteur bistate unipolaire
standard. Dans la plupart des cas, la pince NC n’est pas utilisée.
1 - Actionneurs
2 - Pompe de chauffage central
3 — Appareil de chauffage p.ex. une chaudiére a gaz

33 Conexioén del horno de calefaccién central
El horno de calefaccion central debe estar conectado a las abraza-
deras COM-NO o COM-NC. Este es un transmisor biestado unipo-
lar estandar. En la mayoria de los casos, no se utiliza la pinza NC.

1 - Actuadores

2 - Bomba de calefaccién central

3 — Dispositivo de calefaccion p. ej., caldera de gas

@@ Parowanie AURATON Aries z AURATON Tucana R

@D Pairing the AURATON Aries with the AURATON Tucana R
Parovani AURATON Aries s AURATON Tucana R

@ Parovanie AURATON Aries s AURATON Tucana R

@ imperecherea AURATON Aries cu AURATON Tucana R
@ Conpsskenne AURATON Aries c AURATON Tucana R

B3 Kopplung von AURATON Aries mit AURATON Tucana R
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Collegamento della stufa
del riscaldamento centrale

Il forno di riscaldamento centralizzato deve essere collegato ai
terminali COM—NO o COM-NC. E un tipico relé unipolare a due
stati. Nella maggior parte dei casi, il terminale NC non viene uti-
lizzato. is not used.

1 - Attuatori

2 — Pompa di riscaldamento centrale

3 — Dispositivo di riscaldamento, es. caldaia a gas

Centrinio Sildymo krosnies prijungimas
Centrinio Sildymo krosnis turi bati prijungta prie COM-NO arba
COM-NC gnybty. Tai tipiné vieno poliaus dviejy baseny relé. Dau-
geliu atvejy NC terminalas nenaudojamas.

1 - pavaros

2 — centrinio Sildymo siurblys

3 - sildymo prietaisas, pvz. dujinis katilas

Centralas apkures krasns pievieno3ana
Centralapkures krasnim jabat savienotam ar COM-NO vai
COM-NC spailém. Tas ir tipisks viena pola divu stavok|u relejs.
Vairuma gadijumu NC terminals netiek izmantots.

1 —izpildmehanismi

2 - centralas apkures stknis

3 — Apkures ierice, pieméram, gazes katls

Keskkiittekolde iihendamine

Keskkutte ahi peab olema thendatud COM-NO véi COM-NC
klemmidega. See on tilpiline ihepooluseline kahe oleku relee.
Enamasti NC terminali ei kasutata.

1 -ajamid

2 - keskkuttepump

3 —kitteseade, nt gaasikatel

MiagKNIOYEHHA KOTNA LEHTPaNbHOrO ONaneHHs
KoTen ueHTpasnbHOro onasneHHa Tpeba nig'eaHatv 4O Kaem
COM-NO a6o COM-NC. Lle Tnose ogHoOMoNSpHE 4BOMNO3MULLIIHE
pene. Y b6inbwocTi BUunagkis knema NC He BUKOPUCTOBYETbLCA.

1-pusoan

2 —lomna LeHTpasbHOro onaneHHs

3 — OnantoBanbHUI NPUCTPIiA, HaNPUKNaA, ra3oBuii KoTen

3 Couplage d'AURATON Aries avec AURATON Tucana R \
[ Emparejamiento del AURATON Aries con el AURATON Tucana R
Associazione di AURATON Aries con AURATON Tucana R
AURATON Aries sujungimas su AURATON Tucana R
AURATON Aries savieno$ana pari ar AURATON Tucana R
AURATON Aries ja AURATON Tucana R sidumine

I3 NapysaHHa AURATON Aries 3 AURATON Tucana R
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@8 Dane techniczne

Zasilanie: 230V AC, 50Hz,1,5W
Zakres temperatury pracy: 0-—45°C

Sygnalizacja stanu pracy: Diody LED, dzwigkowa
llo$¢ niezaleznie sterowanych

stref grzewczych: 8
llo$¢ maks. sparowanych 10
ze sobg AURATON Aries:

Maks. 250 V AC, maks. 2 A (styki
bezpotencjatowe COM, NO, NC)
Obcigzalnos¢ wyjsé Max. 30 W, do 3 sitownikow
sterujgcych gtowicami 230 V: AURATON Vela, na strefe
Obcigzalnos¢ wyjscia
pompy C.0. 230 V:
Opoznienie zatgczenia
przekaznika oraz pompy:

Obcigzalno$¢ przekaznika:

Maks. 200 W

Okoto 3 minuty

Zasieg dziatania: ok.30m

Czestotliwos¢ radiowa: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Kategoria odbiornika: 2

Moc sygnatu radiowego: Do 11 dBm

Stopien ochrony: P20

Sugerowane miejsce montazu: Na szynie DIN skrzynki rozdzielacza
158,90 x 90,00 x 58,50

Wymiary [mm]:

Utylizacja urzadzenia

Urzadzenia sg oznaczone symbolem przekreslonego kontene-
ra na odpady. Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE
oraz Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicz-
nym takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie
jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi
— odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go w punkcie odbioru zuzytego

sprzetu elektry go i elektr

LARS Andrzej Szymaniski niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego
AURATON Aries jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE i 2011/65/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
internetowym: https://manuals.auraton.pl

@ Technical data

Power supply:

Operating

temperature range:
Signalling

the working status:
Number of independently
controlled heating zones:
Number of max. AURATON 10
Aries paired with each other:

230V AC, 50Hz,1.5W

0-45°C

LEDs, sound

Max. 250 V AC, max. 2 A (potential-
free contacts COM, NO, NC)
Max. 30 W, up to 3 AURATON

Relay load capacity:

Load capacity of control

outputs for heads 230 V: actuators per zone
Load'capamty of 230V central Max. 200 W
heating pump output:

Delay in activation

of the relay and pump:
Operation range:
Radio frequency:

Approx. 3 minutes

approx. 30 m
868.150 MHz; 868.450 MHz

Receiver Category: 2
Radio signal strength: Up to 11 dBm
Security level: P20

Suggested mounting location: DIN-rail in the distribution box
158.90 x 90.00 x 58.50

Dimensions [mm]:

Disposing of the devices

The device is marked with a symbol of a crossed waste bin.
Pursuant to European Directive 2012/19/EU and to the Act on
waste electrical and electronic equipment, such mark indicates
that the device, at the end of its service life, must not be dispo-
sed of together with other household waste.

BN The user is responsible for delivering the devices to a recep-
tion point for used-up electric and electronic equipment.

Hereby, LARS Andrzej Szymanski declares that the radio equipment type
AURATON Aries is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address: https://manuals.auraton.pl

Technicka data

Napajeni: 230V AC, 50Hz,1,5W
Rozsah pracovnich teplot:  0-45°C

Signalizace provozniho stavu: Kontrolky LED, zvuk
Pocet nezavisle ovladanych
vytapénych okruht:

Pocet max. Sparovanych
AURATON Aries:

8

10

Max. 250 V AC, max. 2 A (bezpo-
tencidlové kontakty COM, NO, NC)
Zatézovaci kapacita vystupll  Max. 30 W az 3 pohony
ovladajicich pohony 230V:  AURATON Vela na kazdou zénu
Vystupni zatizeni ¢erpadlem

Zatizeni relé:

Gstfedniho topeni 230 v: X 200 W

vaozdenl pfi zapnuti relé Asi 3 minuty

a Cerpadla:

Provozni rozsah: cca30m

Radiova frekvence: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Kategorie ptijimace: 2

Sila radiového signalu: Az 11dBm

Stupen ochrany: 1P20

Navrhované misto montaze: Na DIN liStu rozvadéce
158,90 x 90,00 x 58,50

Rozméry [mm]:

Likvidace zafizeni

Zafizeni jsou oznacena symbolem preskrtnutého kontejneru
na odpadky. V souladu s Evropskou smérnici 2012/19/EU
a Zakonem o elektroodpadu takové oznaceni informuje, Ze
toto zafizeni po skonéeni jeho Zivotnosti nemdze byt umisténo
spolu s jinymi odpady, jez pochazeji z domacnosti.

EEEEEE  Uzivatel je povinen odevzdat ho ve shérném misté elektric-
kého a elektronického odpadu.

Timto LARS Andrzej Szymanski prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni
AURATON Aries je v souladu se smérnici 2014/53/EU a 2011/65/EU. Uplné
znéni EU prohldseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:
https://manuals.auraton.pl

H3 Technické data

Zdroj: 230V AC, 50Hz,1,5W
Rozsah pracovnych teplot:  0-45°C

Signalizacia prevadzkového
stavu:

Pocet nezdvisle regulovanych
vykurovacich okruhov:

Pocet max. Sparovanych
AURATON Aries:

Kontrolky LED, zvukové
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Max. 250 V AC, max. 2 A
(bezpotencialové kontakty COM,
NO, NC)

ZataZovacia kapacita vystupov Max. 30 W, az 3 pohony AURATON
ovladajucich pohony 230V:  Vela na zénu

Vystupné zatazenie

ZatazZenie relé:

cerpadlom Ustredného Max. 200 W
kurenia 230 V:
Oneskorenie pri zapnuti Asi 3 mindity

relé a Cerpadla:
Prevadzkovy rozsah: cca. 30 m
Radiofrekvencia: 868,150 MHz; 868,450 MHz

Kategoria prijimaca: 2
Intenzita radiového signalu: Az do 11 dBm
Stupen ochrany: P20

Navrhované miesto montaze: Na DIN liStu rozvadzaca
158,90 x 90,00 x 58,50

Rozmery [mm]:

Likvidacia zariadeni

Zariadenia st oznacené symbolom preciarknutého odpadko-
vého kosa. Podla eurépskej smernice ¢. 2012/19/EU a zékona
o spotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeniach,
takéto oznaéenie znamena, Ze toto zariadenie nesmie byt
umiestnené s inym domacim odpadom.

— UZivatel je zodpovedny za doruéenie zariadeni do miesta
prijmu pouZitych elektrickych a elektronickych zariadeni.

LARS Andrzej Szymanski tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu AURATON
Aries je v stlade so smernicou 2014/53/EU a 2011/65/EU. UpIné EU vyhldse-
nie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
https://manuals.auraton.pl

[@e) Date tehnice

Alimentare: 230V AC, 50Hz,1,5W
Intervalul temperaturilor 0-a5°C

de lucru:

Controlul starii de lucru: Diode LED, sunet

Numar de zone de incdlzire
controlate independent:
Numarul maxim de perechi
AURATON Aries:
Capacitatea de curent Max. 250 V AC, max. 2 A (contacte
a releului: fara potential COM, NO, NC)
Capacitatea de curent
a iesirilor de control ale
capetelor 230 V:
Capacitatea de iesire

a pompei IC 230 V:
intarziere a activarii

a releului si a pompei:
Domeniu de functionare: aprox.30 m

Frecventa radio: 868,150 MHz; 868,450 MHz
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Max. 30 W, pana la 3 actuatoare
AURATON Vela, pe zona

Max. 200 W

Aproximativ 3 minute

Categorie de receptori: 2
Puterea semnalului radio: ~ Pandla 11 dBm
Grad de protectie: P20

Locul de instalare sugerat:  Pe sina DIN a cutiei de distributie
158,90 x 90,00 x 58,50

Dimensiuni [mm]:

Eliminarea dispozitivelor

Dispozitivele sunt marcate cu simbolul cosului de gunoi
ncrucisat. Conform Directivei Europene nr. 2012/19/UE si Ac-
tul privind consumul de echipamente electrice si electronice,
un astfel de marcaj indica faptul cd acest echipament nu poate
fi plasat impreuna cu alte deseuri provenite din gospodarii.

EEmmE  Utilizatorul este responsabil pentru livrarea dispozitive-
lor la un punct de receptie pentru echipamente electrice si electronice
consumate.

Prin prezenta, LARS Andrzej Szymanski declara ca tipul de echipamente radio
AURATON Aries este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE si 2011/65/
UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la
urmdtoarea adresa internet: https://manuals.auraton.pl

1) TexHnueckme xapakTepuCTUKM

MNutaHue: 230 B nepemeHHoro Toka, 50 I, 1,5 Bt
[lnanasoH paboumnx 0-45°C

Temneparyp:

CurHanusauma paboyero

CseToamoaHble GoHapw, 3ByK
COCTOAHUA: ANOA bowapu, 38y

KonnyecTso HesasucMmo
yNpaB/ifeMblX 30H Harpesa:
MakcmmanbHoe napHoe
yncno AURATON Aries
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Makc. 250 B nepemeHHOro ToKa,
Makc. 2 A (6ecnioteHumanbHble
KoHTakTbl COM, NO, NC)

HarpysouHan
cnocobHoCTb pese:

HarpysouHas cnocobHocTb
BbIXOZI0B, YNPABAAOLLNX
ronoskamu 230 B:
HarpysouHas crnocobHocTb
BbIXOAA Hacoca LeHTpanbHoro Makc. 200 B
otonnexna 230 B:
3afieprKKa BKAOYEHUA
pene 1 Hacoca:
Pabounit AmanasoH:

Makc. 30 BT, 8o 3 cepBogsuratenei
AURATON Vela, Ha 30HY

OKono 3 MUHYT

npn6a. 30 m

PaguovacToTa: 868,150 MHz; 868,450 MHz
KaTteropusa npuemtuka: 2

MouwHocTb pagunocurHana: [lo 11 abm

CTeneHb 3alLmThI: 1P20

PekomeHayemoe mecTto Ha DIN-penbce Kopobku
MOHTaa: pacnpegenvtens

Pasmepbl [mm]: 158,90 x 90,00 x 58,50

YTunausaums ycTpoicTe

YCTpoiicTBa NOMEUEeHbI CUMBO/IOM NepeyepkHyTOro MycopHOro

6aka. CornacHo esponeiickoi gupektuse Ne 2012/19/EU n

3aKoH 06 UCMONb30BAHHOM 3N1EKTPUYECKOM U 3N1EKTPOHHOM

060pyA0BaHMM, Takan MapKMPOBKa YKa3biBaeT Ha TO, 4TO

JaHHoe 06opyaoBaHu1e He/b3A pa3MelLaTb BMeCTe C ApYriumu
mmmm ObITOBBIMM OTXOAAMM.

Monb3oBaTenb HeceT OTBETCTBEHHOCTb 33 A0CTaBKY YCTPOMCTB
B MYHKT NPUEMa UCMO/Ib30BAHHOIO 3/IEKTPUYECKOTO U 3IEKTPOHHOTO
o6opyaoBaHus.

LARS AHA kel LLIMMaHbCKM HAaCTOALLMM 3asBAAET, 4TO TUN Paano060pyao-
BaHua AURATON Aries cootetctayeT [inpektuse 2014/53/EU n 2011/65/
EU. MonHbii TeKeT [leknapauum o cooTeTcTBum EC gocTyneH no cnepyio-
wemy UHTepHeT-agpecy: https://manuals.auraton.pl

13 Technische Spezifikationen

Stromversorgung: 230V AC, 50Hz,1,5W
Betriebstemperaturbereich: 0-45°C
Betriebszustandsanzeige: LED-Dioden, Ton
Anzahl der unabhangig
gesteuerten Heizzonen:
Anzahl der maximal
gepaarten AURATON Aries:
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Max. 250 V AC, max. 2 A
(potentialfreie Kontakte COM,

NO, NC)

Max. 30 W, bis zu 3 AURATON Vela-
Antriebe, pro Zone

Belastbarkeit des Relais:

Belastbarkeit der Kopf-
Steuerausgange 230 V:
Belastbarkeit der
ZH-Pumpenausgangs 230 V:
Einschaltverzogerung

von Relais und von Pumpe:

Max. 200 W

Zirka 3 Minuten

Arbeitsbereich: ca.30m

Funkfrequenz: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Empfangerkategorie: 2

Funksignalstarke: Bis zu 11 dBm

Schutzgrad: 1P20

Auf der DIN-Schiene des
Stromverteilerkastens

158,90 x 90,00 x 58,50

Empfohlene Einbauposition:

Abmessungen [mm]:

Gerate entsorgen

Die Gerate sind mit dem durchgestrichenen Miilleimersymbol geken-
nzeichnet. GemdR der europaischen Richtlinie Nr. Nach der Richtlinie
2012/19/EU und dem Gesetz iiber verbrauchte elektrische und elek-
tronische Gerate weist eine solche Kennzeichnung darauf hin, dass
dieses Gerat nicht in den Hausmiill gegeben werden darf.

— Der Benutzer ist dafiir verantwortlich, die Gerite an einer
Empfangsstelle fiir verbrauchte elektrische und elektroni-
sche Gerdte abzugeben.

Hiermit erklart LARS Andrzej Szymanski, dass der Funkanlagentyp AURATON
Aries der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse
verfiigbar: https://manuals.auraton.pl

3 spécifications techniques
230V AC, 50 Hz, 1,5 W

Alimentation pour :
Plage de température
de travail :
Signalisation de I'état
de fonctionnement :
Nombre de zones de

0-45°C

Lumiéres LED, son

chauffage contrélées 8
indépendamment :

Nombre max. De paires 10
AURATON Aries :

Maks. 30 W, iki 3 AURATON Vela
pavary vienoje zonoje

13&jimy, valdanciy 230 V
galvutes, keliamoji galia:
Centrinio Sildymo siurblio
iSéjimo apkrova 230 V:
Vélavimas jjungti rele ir
siurblj:

Veikimo atstumas:

Max. 200 W

Apie 3 minutes

apytiksl 30 metry
Radijo dazni: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Imtuvo kategorija: 2

Radijo signalo stiprumas: lki 11 dBm
Apsaugos laipsnis: 1P20

Capacité de charge Max. 250 V AC, max. 2 A (contacts
du relais : sans potentiel COM, NO, NC)
Capacité de charge des sorties Max. 30 W, jusqu'a 3 actionneurs
contrélant des tétes 230V : AURATON Vela par zone

Capacité de charge de sortie
de la pompe C.H. 230V :
Retard de mise en marche
du relais et de la pompe :

Max. 200 W

Environ 3 minutes

Plage de fonctionnement : environ. 30 m

Fréquence radio : 868,150 MHz; 868,450 MHz
Catégorie de récepteur : 2

Force du signal radio : Do 11 dBm

Niveau de sécurité : 1P20

Sur le rail DIN du boitier
de distribution

158,90 x 90,00 x 58,50

Emplacement
d’installation suggéré :

Dimensions [mm] :

Sitloma diegimo vieta: Ant paskirstymo dézés DIN bégio
158,90 x 90,00 x 58,50

Matmenys [mm]:

Prietaisy Salinimas

Prietaisai pazyméti kerta Siuksliy dézés simboliu. Pagal Euro-
pos direktyva Nr. 2012/19/ES ir Jstatymas dél panaudotos
elektros ir elektroninés jrangos, toks Zenklas rodo, kad $i
jranga negali bati patalpinta su kitomis namy tkio atliekomis.

Naudotojas yra atsakingas uZ prietaisy pristatyma j naudo-
EEEEEE  jamg elektros ir elektroning jranga.

LARS Andrzej Szymanski pareikia, kad radijo jrenginio AURATON Aries tipas
atitinka direktyva 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visa ES atitikties deklaracijos
teksta galite rasti Siuo interneto adresu:

https://manuals.auraton.pl

ehniskas specifikacijas
230V mainstrava, 50 Hz, 1,5W

Barosanas avots:
Darba temperatdras
diapazons:

0-45°C

Mise au rebut des appareils

Les appareils sont marqués du symbole de la poubelle croisée.
Selon la directive européenne no. 2012/19/UE et la loi relati-
ve aux équipements électriques et électroniques usagés, un
tel marquage indique que cet équipement ne peut pas étre
placé avec d’autres déchets ménagers.

— Lutilisateur est responsable de la livraison des appareils a un
point de réception des équipements électriques et électroniques épuisés.

Par la présente, LARS Andrzej Szymanski déclare que I’équipement radio de
type AURATON Aries est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible a I'adresse
Internet suivante : https://manuals.auraton.pl

& patos técnicos

Alimentacién:
Rango de temperatura

230V CA, 50Hz, 15W

de funcionamento: 0-45%C
Indlcacpn de estado LEDs, sonido
de trabajo:

Numero de zonas de

calefaccion controladas 8
independientemente

NUmero maximo

de AURATON Aries 10

emparejados:

Max. 250 V CA, max. 2 A

(contactos libres de potencial COM,
NO, NC)

Carga de las salidas que Max. 30 W, hasta 3 actuadores
controlan cabezales de 230V: AURATON Vela por zona

Carga de salida de la bomba
de calefaccién central 230V CA:
Retardo de encendido

del relé y la bomba:

Rango de operacion: aprox.30 m

Radio frecuencia: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Categoria del receptor: 2

Intensidad de la sefial

Capacidad de carga
del relé:

Max. 200 W

Aprox. 3 minutos

Hasta 11 dBm

Darbibas stavokla signalizacija: LED gaismas, skana
Neatkarigi kontroléjamo
apkures zonu skaits:
Maksimala para AURATON
Auns skaits:
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Maks. 250 V mainstrava, maks. 2 A
(bezpotenciala kontakti COM,

NO, NC)

230V galvas vadibas izeju Maks. 30 W, lidz 3 AURATON Vela

Releju kravnesiba:

kravnesiba: izpildmehanismiem katra zona
Centralas apkures sukna

’ Max. 200 W
izejas slodze 230 V: ax. 200

Kavésanas ar releja un

_ Y Apméram 3 minutes
stkna ieslégsanu:

Darbibas diapazons: apm.30m

Radio frekvence: 868,150 MHz; 868,450 MHz
Uztvéréja kategorija: 2

Radio signala stiprums: Lidz 11 dBm

Aizsardzibas pakape: 1P20

Leteicama instalacijas vieta: Uz sadales karbas DIN sliedes
158,90 x 90,00 x 58,50

Izméri [mm]:

lerices iznicinasana

lerices ir apzimétas ar Skérsoto atkritumu tvertnes simbolu.
Saskana ar Eiropas direktivu Nr. Direktiva 2012/19/ES un Likums
par izlietoto elektrisko un elektronisko iekartu, $ads markéjums
norada, ka o iekartu nedrikst novietot kopa ar citiem
majsaimniecibas atkritumiem.
— Lietotajs ir atbildigs par iericu piegadi uztverSanas vieta,
kura tiek izmantotas elektriskas un elektroniskas iekartas.
Siuo dokumentu LARS Andrzej Szymanski pareiskia, kad radijo ry-
$io jrenginio AURATON Aries tipas atitinka Direktyva 2014/53/ES
ir 2011/65/ES. Visa ES atitikties deklaracijos tekstg galite rasti $iuo interneto
adresu: https://manuals.auraton.pl

38 Tehnilised kirjeldused

Toiteallikas: 230V vahelduvvool, 50 Hz, 1,5 W
Tootemperatuuri vahemik:  0—45°C
Toimingu oleku signaalimine: LED tuled, heli

de radio: _ Iseseisvalt reguleeritavate

Grado de proteccioén: 1P20 kiittetsoonide arv: 8
Ubicacidon de montaje En el carril DIN de la caja Maksimaalselt paaritatud
sugerida: de distribucion AURATON Aries arv: 10

Dimensiones [mm]: 158,90 x 90,00 x 58,50

Eliminacion de los dispositivos

Los dispositivos estan marcados con el simbolo de la papele-
ra cruzada. De acuerdo con la Directiva Europea no.
2012/19/EU y la Ley sobre el uso de equipos eléctricos y
electrdnicos, tal marca indica que este equipo no se puede
colocar con otros desechos generados en el hogar.

EEmmEE | usuario es responsable de entregar los dispositivos a un
punto de recepcion de equipos eléctricos y electrénicos usados.

Por la presente, LARS Andrzej Szymanski declara que el equipo de
radio tipo AURATON Aries cumple con la Directiva 2014/53/UE
y 2011/65/UE. El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE
estd disponible en la siguiente direccion de Internet: https://manuals.auraton.pl

Specifiche tecniche
230V AC, 50 Hz, 1,5 W

Alimentazione:
Intervallo di temperatura
dilavoro:

Segnalazione dello stato
di funzionamento:
Numero di zone di
riscaldamento controllate 8
indipendentemente:

Numero massimo di
AURATON Aries accoppiati:

0-45°C

Luci a LED, suono
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Max. 250 V AC, max. 2 A (contatti
a potenziale zero COM, NO, NC)
Capacita di carico delle uscite  Max. 30 W, fino a 3 attuatori

che controllano teste 230 V:  AURATON Vela per zona

Potenza di uscita della
pompa di riscaldamento
centrale 230 V:

Ritardo nell'accensione
del rele e della pompa:
Intervallo di funzionamento: ca. 30 metri

Capacita di carico del relé:

Max. 200 W

Circa 3 minuti

Maks. 250 V vahelduvvool, maks.
2 A (potentsiaalivabad kontaktid
COM, NO, NC)

Relee kandevdime:

230V pead juhtivate Maks. 30 W, kuni 3 AURATON Vela
valjundite kandevdime: ajamit tsooni kohta
Keskkuttepumba

valjundkoormus 230 V: Maks. 200 W

Viivitus relee ja pumba
sisselilitamisel:

Umbes 3 minutit

To60piirkond: u.30m

Raadiosagedus: 868,150 MHz; 868,450 MHz
VastuvGtja kategooria: 2

Raadiosignaali tugevus: Kuni 11 dBm

Kaitseaste: 1P20

Sugerowane miejsce

. Jaotuskasti DIN-siinil
montazu:

Md6dud [mm]:

158,90 x 90,00 x 58,50

Seadmete korvaldamine

Seadmed on tahistatud ristuva prigikasti siimboliga. Vastavalt
Euroopa Liidu direktiivile nr. 2012/19/EL ja kasutatud elektri-
ja elektroonikaseadmeid kasitlev seadus nditavad, et seda
seadet ei tohi paigutada teiste majapidamisjdatmetega.

Kasutaja vastutab seadmete iileviimise eest kasutatud elektri-
EEEEEE  ja elektroonik | vastuvg kti

Kaesolevaga deklareerib LARS Andrzej Szymanski, et AURATON Aries tutipi
raadioseadmed vastavad direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. EL-i va-
stavusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval jargmisel Interneti-aadressil:
https://manuals.auraton.pl

(I} TexHiuHi gani

[Kepeno KuUBNeHHA: 230 B 3miHHoro cTpymy, 50, 1,5 BT
[lianasoH po6oumnx Temnepatyp: 0—45°C

IHAMKaTOpw cTaHy poboTu:  CBiT/N0BI, 3BYKOBI

KinbKictb He3anexHo 3

KepOBaHWUX ONa/ItoBaHWX 30H:

Frequenza radio: 868,150 MHz; 868,450 MHz

Categoria ricevitore: 2
Intensita del segnale radio:  Finoa 11 dBm
Grado di protezione: 1P20

Posizione di installazione Sulla guida DIN della scatola
consigliata: di distribuzione

158,90 x 90,00 x 58,50

Dimensioni [mm]:

Smaltimento dei dispositivi

| dispositivi sono contrassegnati con il simbolo del cestino dei ri-
fiuti incrociati. Secondo la Direttiva Europea n. 2012/19/UE e la
legge concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche
consumate, tale contrassegno indica che questa apparecchiatura
non puo essere collocata con altri rifiuti generati dalle abitazioni.

EEEEEE  |'utente & resp bile della gna dei dispositivi
aun punto diricezione per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Con la presente, LARS Andrzej Szymanski dichiara che I'apparecchio radio
tipo AURATON Aries & conforme alla Direttiva 2014/53/UE e 2011/65/
UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al
seguente indirizzo Internet:
https://manuals.auraton.pll

Techninés specifikacijos
230V kintama, 50 Hz, 1,5 W

Maitinimo $altinis:
Darbo temperattros

. 0-45°C
diapazonas:
Qpelracuos basenos signa- LED lemputés, garsas
lizavimas:

Nepriklausomai valdomy
Sildymo zony skaicius:

Maks. Suporuoty AURATON
Aries skaiius:
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Max. 250 V AC, max. 2 A (kontaktai

Relés keliamoji galia: be potencialo COM, NO, NC)

MaKc. KifbKiCTb cnapoBaHumx

Mix co6oto AURATON Aries: 10

Makc. 250 B 3miHHOTO CTpyMmy,
makc. 2 A (6esnoTeHuianbHi
KoHTakTK COM, NO, NC)

[lonycTme HaBaHTaXKeHHA
KOHTaKTIB pene:

Jonyctme HaBaHTaXKEHHA
BUWXOA,B, O KOHTPO/IIOIOTbCA
ronoskamu 230 B:
Jonyctume HaBaHTaXKeHHA
NOMMNK LEHTPAIbHOro
onaneHHa 230 B:

3aTpMMKa YBIMKHEHHA
pene Ta nomnu:

Makc. 30 BT, go 3 npusogis
AURATON Vela, Ha 30HY

Makc. 200 Bt

NpnbAn3HO 3 XBUAMHU

[anbHicTb gji: npu6m3Ho 30 m
PagajovacToTa: 868,150 MTy; 868,450 My
Kateropia npuiimava: 2

MNoTy»KHicTb pagiocurHany: o 11 abm

CTyniHb 3axucTy: 1P20

PekomeHzo0BaHe micLe Ha DIN-peiui wadu
BCTaHOB/IEHHA: posnoginbHuKa

Po3mipu [mm]: 158,90 x 90,00 x 58,50

YTunisauia npunagy

TPUCTPOT MapKyIOTLCA CUMBOIOM NEPEKPECIEHOTO KOHTeliHepa

AnA siaxoais. 3rigHo 3 upektusoto Esponeiicbkoro Cotosy

2012/19/€C Ta 3aKOHOM NPO BiAXOAM ENEKTPUYHOTO Ta eNEKTPO-

HHOro 06/1a/1HaHHs, Take MapKyBaHHs BKa3ye Ha Te, L Lie 0baa-

HaHH# NicNA 3aKiHYeHHs nepiody oro ekcnyaradji 3a6opoHeHo
[r— BMKWZATY PA30M 3 iHLWIKMM NOBYTOBUMM BIAXOAAMM.

KopuctyBau 30608’a3aHuii nepeaatH iforo A0 nyHKTY 360py BUKOPUCTAHOTO
€/1eKTPUYHOrO Ta e/IeKTPOHHOTO 06n1aAHAHHA.

«JTAPC AHppkel LLIMMaHCbKMiA» rapaHTye, Wwo Tmn pagioanapatypu AURATON
Aries signosigae Aupexktusam 2014/53/€C ta 2011/65/€C. NMoBHUIM TeKCT
Aeknapalii signosigHocTi EC 4OCTYNHWIA 32 agpecoto:
https://manuals.auraton.pl



